Zalgcznik
do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
znak: OSR.6220.4.2023 z dnia 18.01.2024 r.

Charakterystyka przedsiewzigcia

Planowane przedsigwzigcie bedzie polega¢ na budowie elektrowni fotowoltaiczne|
0 facznej mocy do 4MW wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna na czesci dziatki nt
ewidencyjny 517 obr¢b Grudusk, Gmina Grudusk™,
W skiad projektowanej farmy fotowoltaicznej wehodzié beda nastgpujace gtowne
elementy:
— panele fotowoltaiczne - do 20 000 sztuk, w zaleznosci od mocy uzytych paneli - do 5000
sztuk na 1 MW zainstalowanej mocy:
— inwertery do 200 sztuk -do 50 sztuk na 1 MW zainstalowanej mocy:
— stacje transformatorowe do 4 sztuk -do 1 stacji na kazdy 1 MW zainstalowanej mocy;
— kompleksy akumulatorowych magazynéw energii do 4 kompleksow;
— okablowanie po stronie DC; okablowanie po stronie AC:
— dodatkowe urzadzenia stuzgce do monitoringu pracy instalacji.
W wyniku realizacji inwestycji przewiduje sie:
e montaz paneli fotowoltaicznych na dzialce,
* montaz bezobstugowych abonenckich stacji transformatorowych,
* przeprowadzenie podziemnych linii energetycznych éredniego napiecia,
* montaz infrastruktury telekomunikacyjnej umozliwiajacej nadzor eksploatacyjny
elektrowni,
realizacja drég wewnetrznych oraz placu montazowego,
realizacja ogrodzenia zewnetrznego farmy fotowoltaicznej oraz montaz urzadzen
alarmowych,
* kompleksy akumulatorowych magazynéw energii do obejmujace do 4 kompleksow
konteneréw wyposazonych w zespoly baterii o lacznej mocy do 4 MW,
Na konstrukcjach wsporczych zamontowane zostana panele fotowoltaiczne.
Konstrukcje bedg montowane jako profile wbijane w ziemie za pomoca niewielkiego kafara.
Montaz nie wigze si¢ z koniecznoscig realizacji fundamentéw. Do konstrukcji wsporczych
zostang przykrecone stoly, na ktorych beda posadowione panele fotowoltaiczne. Na etapie
sporzagdzania projektu budowlanego zostana wykonane obliczenia dotyczace glebokosei
whijania profili jak i techniki montazu stoléw pod katem odpornosci na obcigzenie $niegiem,
wiatrem i innymi czynnikami atmosferycznymi.
Na I MW zainstalowanej mocy potrzeba ok. 50 sztuk inwerteréw. Tym samym dla
elektrowni o mocy do 1 MW potrzeba bedzie zainstalowaé¢ do 50 sztuk inwerteréw. Obecnie
nie mozna wskaza¢ rodzaju planowanych inwerteréw, ponadto nie ma to wigkszego znaczenia
z punktu widzenia ochrony $rodowiska. Pola elektromagnetyczne powodowane przez te
urzadzenia s3 minimalne, wielokrotnie mniejsze od normy. Inwertery w trakcie najbardziej
intensywnej pracy emitujg hatas o natezeniu do 51 dB. Z racji umieszczenia tych urzadzen pod
panelami, nie ma mozliwosci propagacji dzwigku na wigksza odleglo$¢ - panele bedg dziataé
Jak swoiste ekrany akustyczne. Ponadto beda one umieszczone nisko nad ziemia.
Od inwerteréw do stacji transformatorowej beda przebiegaé linie kablowe niskiego
napigcia. Bedg one realizowane jako linie podziemne. Wykopy beda realizowane jako
waskoprzestrzenne za pomoca niewielkiej koparki. Beda w nich ukladane kable do
planowanych stacji transformatorowych. Po ulozeniu kabli i linii swiattowodowych, za pomocg
ktorych bedzie kontrolowana praca instalacji, wykopy zostana zasypane.




Od inwerterow bedg biegly linie niskiego napiecia do stacji transformatorowych
przeksztatcajacych prad do Sredniego napigcia. W ramach przedmiotowej inwestycji planujé
si¢ realizacj¢ do 4 sztuk stacji transformatorowych.

Prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe wyposazone zostana
transformatory suche zywiczne lub olejowe. Stacje transformatorowe zbudowane beda jak
budynki prefabrykowane, zlozone z elementow zelbetowych, beda pomalowane w odcieniac
szarosci. Stacje sg przystosowane do wspolpracy z siecig kablowa $redniego napiecia oraz
siecig kablowa niskiego napigcia.

Magazyny energii — zespoly baterii znajdujacych si¢ w niewielkim budynku +
kontenerze, ktéry ma wymiary do ok. 20, m x 5 m i wysoko$¢ do 3 m. Wewnatrz oprécz
zespotu baterii, ktory moze magazynowa¢ energi¢ wyprodukowang przez instalacje je
niewielki transformator, a takze urzadzenia dostosowujace parametry wychodzacego pradu d
tego w systemie elektroenergetycznym. Magazyny mocy nie sg trwale zwigzane z grunte
Znajdowac si¢ bedg na terenie inwestycji w poblizu stacji transformatorowych. Sam magazy
mocy jest inwestycja, ktora nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowyc
uwarunkowaniach, jak réwniez nie cechuje si¢ zadnym istotnym oddzialtywaniem n
$rodowisko.
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